
 

 

Ceník služeb – ServerHousing (platný od 1.1.2009) 

Popis služby 
Aktivace služby  

v Kč bez DPH 
 (smlouva na 12 měsíců) 

Měsíční poplatek v Kč 
bez DPH 

ServerSingle – umístění 1 serveru typu rack-mount (max. 4U) nebo 
klasického serveru tower. Pro atypické rozměry je nutná individuální konzultace. 
Služba obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní 
FastEthernet bez omezení provozu. Limit dat pro uzel NIX je 6000 GB, limit dat pro 
zahraniční konektivitu je 200 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. 
Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Doporučený maximální reálný příkon 150W. 
Uvedená cena je za 1 ks serveru do množství 4 servery. 

0 Kč 2.600 Kč 

ServerFarm – umístění 5-ti serverů typu rack-mount (max. 4U) nebo 
klasického serveru tower. Pro atypické rozměry je nutná individuální konzultace. 
Služba obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní 
FastEthernet bez omezení provozu. Limit dat pro uzel NIX je 10000 GB, limit dat pro 
zahraniční konektivitu je 1000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. 
Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Doporučený maximální reálný příkon 750W.  

0 Kč 9.800 Kč 

ServerRack 1/3 – pronájem třetiny rozvaděčové skříně Rack o hloubce 80 
V ceně služby je zahrnuto zálohované napájení do příkonu 0,75 kW. Nadlimitní příkon 
je zpoplatněn dle položky Zálohované napájení. Připojení do sítě Internet na rozhraní 
FastEthernet bez omezení provozu. Limit dat pro uzel NIX je 10000 GB, limit dat pro 
zahraniční konektivitu je 1000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. 
Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Doporučený maximální reálný příkon 500W. 
Omezená dostupnost služby – realizovatelnost na dotaz.  

0 Kč 6.900 Kč 

ServerRack 1/2 – pronájem poloviny rozvaděčové skříně Rack o hloubce 
80 nebo 100 cm. V ceně služby je zahrnuto zálohované napájení do příkonu 0,75 kW. 
Nadlimitní příkon je zpoplatněn dle položky Zálohované napájení. Připojení do sítě 
Internet na rozhraní FastEthernet bez omezení provozu. Limit dat pro uzel NIX je 
10000 GB, limit dat pro zahraniční konektivitu je 1000 GB. V ceně je dohled a 
vzdálený restart serveru. Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Doporučený 
maximální reálný příkon 1,25 kW. 

0 Kč 9.800 Kč 

ServerRack 80 – pronájem rozvaděčové skříně Rack o hloubce 80cm. 
V ceně služby je zahrnuto zálohované napájení do příkonu 1,5 kW. Nadlimitní příkon 
je zpoplatněn dle položky Zálohované napájení. Připojení do sítě Internet na rozhraní 
FastEthernet bez omezení provozu. Limit dat pro uzel NIX je 20000 GB, limit dat pro 
zahraniční konektivitu je 2000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. 
Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Doporučený maximální reálný příkon 2,5 kW. 

0 Kč 13.490 Kč 

ServerRack 100 – pronájem rozvaděčové skříně Rack o hloubce 80 nebo 
100 cm. V ceně služby je zahrnuto zálohované napájení do příkonu 1,5 kW. Nadlimitní 
příkon je zpoplatněn dle položky Zálohované napájení. Připojení do sítě Internet na 
rozhraní FastEthernet bez omezení provozu. Limit dat pro uzel NIX je 20000 GB, limit 
dat pro zahraniční konektivitu je 2000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart 
serveru. Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Doporučený maximální reálný 
příkon 3 kW. 

0 Kč 15.490 Kč 

ServerRack Hi-power 8kW – pronájem speciální vysokozátěžové 
rozvaděčové skříně Rack o hloubce 100 cm. Skříň má integrovány 4 ventilační 
jednotky s výkonem 4x 2kW, chladící médium voda. V ceně služby je zahrnuto 
zálohované napájení do příkonu 6 kW. Nadlimitní příkon je zpoplatněn dle položky 
Zálohované napájení. Připojení do sítě Internet na rozhraní FastEthernet bez omezení 
provozu. Limit dat pro uzel NIX je 20000 GB, limit dat pro zahraniční konektivitu je 
2000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. Součástí je rovněž nutný počet 
IP adres. Doporučený maximální reálný příkon 8 kW. Nosnost stojanu 1500 kg. 

0 Kč 44.900 Kč 



 

 

Doplňkové služby a příslušenství 

Popis služby 
Aktivace služby  

v Kč bez DPH  
(smlouva na 12 měsíců) 

Měsíční poplatek v Kč 
bez DPH 

Zálohované napájení – nadlimitní příkon pro služby typu Rack. 
Obsahuje spotřebovanou energii, zálohování UPS a diesel generátor. Odběr je 
účtován měsíčně automatickým odečtem podle skutečné spotřeby. Maximální příkon 
na Rack je 2,5 kW, po individuální dohodě lze dle provozních možností limit navýšit na 
max. 3,5 kW, u služby Hi-power je max. příkon 8 kW, při překročení těchto limitů je 
Poskytovatel oprávněn účtovat sazbu 15 Kč/kWh. 

0 Kč 7,20 Kč/kWh 

GEthernet – zřízení portu GEthernet pro připojení serveru(ů) do sítě Internet  9.500 Kč 0 Kč 

Agregace portů – spojení více portů do jedné linky např. 2x100 Eth.  5.000 Kč 0 Kč 

NIX.CZ nad limit – nadlimitní data do sítě NIX.CZ, cena účtovaná měsíčně 
za každý další 1TB. Pro větší objemy přenosů dat lze domluvit individuální ceny podle 
metody měření 95%. 

0 Kč 250 Kč / 1TB 

Zahraniční konektivita nad limit – nadlimitní data do 
mezinárodní sítě Internet, cena účtována měsíčně za každých dalších 100 GB. Pro 
větší objemy dat lze domluvit individuální ceny podle metody měření 95%.  

0 Kč 100 Kč / 100 GB 

Single záloha – záloha vašich dat, lze objednávat v násobcích 10 GB  0 Kč 100 Kč / 10 GB 

Perforovaná dvířka – perforované dveře pro boxy (ServerSingle)  990 Kč - 

Další klíč k boxu – další klíč k vašemu boxu 250 Kč - 

Police 25 kg – police 750mm, nosnost 25 kg 950 Kč - 

Police 50 kg – police 750mm, nosnost 50 kg 2.000 Kč - 

Unikátní zámek + klíč – výměna zámku a další klíč na dotaz podle typu Racku 

Další napájecí lišta – další PDU napájecí lišta včetně instalace na 
stávající jistič  2.000 Kč - 

Další napájecí lišta + nový jistič – další PDU napájecí lišta 
včetně napojení na další jistič – realizovatelnost na dotaz. Touto službou se nezvyšuje 
maximální příkon na Rack.  

8.000 Kč - 

Ventilační jednotka I. – 4x ventilátor s termostatem, 420m3 5.000 Kč - 

Ventilační jednotka II. – 6x ventilátor s termostatem, 990m3  7.500 Kč - 

Optimalizace chlazení – těsnící rám pro oddělení čelní studené zóny a 
zadní teplé zóny v Racku + deflektor pro usměrnění toku vzduchu z dvojité podlahy 
(dostupné v serverovnách HC6 a HC7), obsahuje záslepky do Racku v hodnotě     
500 Kč.  

6.000 Kč - 

 


